





syoton automatiikka, joka toimii moottorin kuormituk-

sen huomioiden. My0s alusta-ajoneuvon moottorin

tiedot nakyvat reaaliaikaisena hakkurin ohjauspanee-

lissa.

TEKNISIA OMINAISUUKSIA

HAKKURI

Rummun halkaisija............ccccocoooiiinn 1300 mm
Syottoaukon 1eveys ..o 1 000 mm
Syottoaukon korkeus............c.ocoooeiie 750 mm
Haketusteria. ........coooovoviiiiie e 2 kpl
Ylikuormitussuojattu vastatera

Maksimi runkopuun halkaisija.................. 700 mm
Maksimikapasiteetti................cocoooo 400 i-m%h
Kokonaispaino.............cccocoeeieen. noin 31 000 kg
SYOTTOLAITE

Ylapuolella hydraulikdyttdinen hydraulisesti
nouseva syottotela

Alapuolella hydraulikayttoinen lamelliketjukuljetin
Syottonopeuden portaaton saato

Automaattinen syoton pysaytys/kaynnistys

HAKKEENHEITTO

Hydraulikdyttdinen hakkeen heitin
Hakeputken lasku ja nosto hydraulisesti
Hakeputken hydraulinen kéanto

VOIMANLAHDE
Ajoneuvon oma moottori
Tehon tarve 370-600 kW

TERAVAIHTOEHDOT
12 mm ja 20 mm



HEINOLAN SAHAKONEET OY:LLA on vuosikymmenten tuoma
ammattitaito sahalaitosten prosessien ratkaisuista. Kokemus ja luova
ratkaisunhaku takaavat osaavan palvelun sahoille — yksittaisista
koneista taydellisiin laitoksiin. HEINOLA toimittaa asiakaslahtoisia,
luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita ratkaisuja sahoille.
Toimitusohjelma kattaa kaikki sahausprosessin paalaitokset seka

niihin sopivat oheislaitteet, toimitettaviksi vaikka kaikki yhdella kertaa.
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