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Hakkurimallisto



 

HEINOLA 75 RSE
Vaakasyöttöinen hakkuri sahojen pintalautojen ja rimojen 
sekä tasauspätkien haketukseen.

Rummun halkaisija	 680 mm
Syöttöaukon leveys	 570 mm
Syöttöaukon korkeus	 265 mm
Terien lukumäärä	 4 kpl
Tehontarve	 45–110 kW
Hakkeen määrä	 20–80 m3/h
Syöttölaite, jossa pneumaattisesti
kevennetty käytöllinen yläsyöttötela
Paino	 noin 4 000 kg

HEINOLA 97 RSE
Vaakasyöttöinen hakkuri sahojen pintalautojen ja
rimojen sekä tasauspätkien haketukseen.

Rummun halkaisija	 900 mm
Syöttöaukon leveys	 655 mm
Syöttöaukon korkeus	 310 mm
Terien lukumäärä	 4/6 kpl
Tehontarve	 75–160 kW
Hakkeen määrä	 40–110 m3/h
Syöttölaite, jossa pneumaattisesti
kevennetty käytöllinen yläsyöttötela
Paino 	 noin 6 700 kg

Syöttölaitteelliset
hakkurimallit

HEINOLAn hakkurivalikoimista löytyvät hakkurit sahoille, vaneriteollisuuteen, sellu- ja 
paperiteollisuuteen sekä bioenergian tuotantoon. HEINOLA hakkurit ovat tunnettuja alhaisista 
käyttökustannuksista, pitkästä käyttöiästä ja tehokkuudesta sekä erinomaisesta hakelaadusta.

HEINOLA
teollisuushakkurit



 

HEINOLA 97 RSVE
Vaakasyöttöinen hakkuri sahojen pintalautojen ja rimojen 
sekä tasauspätkien haketukseen. Soveltuu valittavaksi 
erityisesti silloin kun haketettavassa materiaalissa on 
paljon lyhyttä tasauspätkää.

Rummun halkaisija	 900 mm
Syöttöaukon leveys	 685 mm
Syöttöaukon korkeus	 320 mm
Terien lukumäärä	 4/6 kpl
Tehontarve	 75–160 kW
Hakkeen määrä 	 40–110 m3/h
Syöttölaite, jossa rullasyöttö, yhteensä
5 kpl käytöllisiä rullia ja pneumaattisesti
kevennetty telaston yläosa
Paino	 noin 8 500 kg

HEINOLA 137 RSE
Vaakasyöttöinen hakkuri sahojen pintalautojen ja rimojen 
sekä tasauspätkien haketukseen suurille tuotantomäärille.

Rummun halkaisija	 1 300 mm
Syöttöaukon leveys	 740 mm
Syöttöaukon korkeus	 450 mm
Terien lukumäärä	 4/6 kpl
Tehontarve 	 160–500 kW
Hakkeen määrä	 100–300 m3/h
Syöttölaite, jossa pneumaattisesti 
kevennetty käytöllinen yläsyöttötelaja 
käytölliset alasyöttörullat, 3 kpl
Paino 	 noin 13 500 kg

Syöttölaitteelliset
hakkurimallit

Tasainen
hakelaatu

Suuri
kapasiteetti

Varaosat
heti hyllystä

Pieni
energiankulutus



 

HEINOLA 1310 RSE
Vaakasyöttöinen hakkuri ranka-, runko- ja kokopuun 
haketukseen energiateollisuuden tarpeisiin esimerkiksi 
hakeasemille. Soveltuu erinomaisesti myös kuitupuun 
haketukseen selluteollisuudelle sekä esikäsittelykoneeksi 
pellettitehtaille.

Rummun halkaisija	 1 300 mm
Syöttöaukon leveys	 1 000 mm
Syöttöaukon korkeus	 730 mm
Terien lukumäärä	 2 kpl
Tehontarve	 270–630 kW
Hakkeen määrä	 150–350 m3/h
Syöttölaite, jossa alapuolella 3 kpl hydrauli-
käyttöisiä rullia ja yläpuolella hydraulisesti 
kevennettyhydraulikäyttöinen syöttötela
Paino 	 noin 11 000 kg

HEINOLA 910 RSV
Vaakasyöttöinen viiluhakkuri vaneriteollisuuteen
jäteviilun, purilaiden ja vanerinsyrjien haketukseen.

Rummun halkaisija	 900 mm
Syöttöaukon leveys	 1 020 mm
Syöttöaukon korkeus	 360 mm
Terien lukumäärä	 4 kpl
Tehontarve	 160–315 kW
Hakkeen määrä	 100–250 m3/h
Syöttölaite jossa alapuolella 3 kpl käytöllisiä
rullia ja yläpuolella 4 kpl käytöllisiä
pneumaattisesti kevennettyjä rullia sekä
yksi käytöllinen esipainatusrulla
Paino 	 noin 12 000 kg



Heinolan Sahakoneet Oy
Tehtaantie 21, 18130 Heinola

p. 03 848 411
www.heinolasm.fi

HEINOLA 97 RE
Kuilusyötteinen hakkuri sahojen kuivien ja tuoreiden 
tasauspätkien haketukseen.

Rummun halkaisija	 900 mm
Syöttöaukon leveys	 680 mm
Syöttöaukon korkeus	 440/580 mm
Terien lukumäärä	 4/6 kpl
Tehontarve	 75–160 kW
Hakkeen määrä	 40–110 m3/h
Paino 	 noin 4 500 kg

HEINOLA 137 RE
Kuilusyöttöinen hakkuri sahojen kuivien ja tuoreiden
tasauspätkien haketukseen. Erinomainen valinta
myös sellu- ja paperitehtaiden nutikoiden sekä 
vaneriteollisuuden pöllintasauspätkien haketukseen.

Rummun halkaisija	 1 300 mm
Syöttöaukon leveys	 770 mm
Syöttöaukon korkeus	 750 mm
Terien lukumäärä	 4/6 kpl
Tehontarve	 160–500 kW
Hakkeen määrä	 100–300 m3/h
Paino 	 noin 6 500 kg

HEINOLA 55 RE
Kuilusyöttöinen hakkuri, joka soveltuu erinomaisesti 
esimerkiksi huonekalu- ja rakennuspuusepän-
teollisuuteen, kuin myös sahoille tikkuhakkuriksi.

Rummun halkaisija	 500 mm
Syöttöaukon leveys	 500 mm
Syöttöaukon korkeus	 250 mm
Terien lukumäärä	 4 kpl
Tehontarve	 22–55 kW
Hakkeen määrä	 5–25 m3/h
Paino 	 noin 1 000 kg

Kuilusyöttöiset hakkurimallit
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Heinolan Sahakoneet Oy
Tehtaantie 21, 18130 Heinola

p. 03 848 411
www.heinolasm.fi

Kuivaamot • Hakkurit • HEINOLA service

Korkealaatuiset kuivaamot
ja teollisuushakkurit 

HEINOLAn toimitusvalikoimaan kuuluvat kuivauksen teknologiat 
sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Osaamisellamme 

ja kyvyllämme hyödyntää uusimpia tekniikoita olemme edelläkävijöitä 
uusien kuivaamoiden ja modernisointien toteutuksissa.

HEINOLAlla on satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, 
ja yritys onkin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia. Kestävillä 

HEINOLA hakkureilla tuotetaan tehokkaasti korkealaatuista haketta, 
joka täyttää hyvin sellu- sekä energiateollisuuden laatuvaatimukset.

HEINOLA Service palvelee asiakkaitaan
varaosa- ja huoltotoiminnoissa.

HEINOLA 137 RE
Kuilusyöttöinen hakkuri sahojen kuivien ja tuoreiden
tasauspätkien haketukseen. Erinomainen valinta
myös sellu- ja paperitehtaiden nutikoiden sekä 
vaneriteollisuuden pöllintasauspätkien haketukseen.

Kuilusyöttöiset hakkurimallit


